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CATALOGUE PRODUITS - STEGO

Réf. Tension d‘alimentation Plages de réglage d‘humidité Homologations
01245.0-00 AC 230 V, 50/60Hz 40 à 90 % HR VDE UL File No. E164102 EAC

01246.0-00 AC 230 V, 50/60Hz 65 % HR plage fixe VDE UL File No. E164102 EAC

01246.0-01 AC 230 V, 50/60 Hz 50 % HR plage fixe VDE UL File No. E164102 EAC

01245.9-00 AC 120 V, 50/60Hz 40 à 90% HR - UL File No. E164102 EAC

01246.9-00 AC 120 V, 50/60Hz 65 % HR plage fixe - UL File No. E164102 EAC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hystérésis 5 % HR (±3 % HR de tolérance) à 25 °C / 77 °F (50 % HR)

Temps de réponse env. 5 sec.

Type de contact inverseur (relais)

Durée de vie > 50.000 cycles

Commutation max. (sortie relais) AC 240 V, 8 (1,6) A 
AC 120 V, 8 (1,6) A 
DC 100 W de DC 24 V

Courant de démarrage max. AC 16 A pour 10 sec.

Voyant de fonctionnement LED diode lumineuse

Raccordement bornier à 5 pôles, couple de serrage max. 0,5 Nm : 
fils rigides/fils souples1 2,5 mm² (AWG 14)

Fixation clip pour rail DIN 35 mm, EN 60715

Boîtier matière plastique selon UL94 V-0, gris clair

Dimensions 64,5 x 42 x 38 mm

Poids env. 70 g

Position de montage vertical

Température d‘utilisation/de stockage 0 à +60 °C (+32 à +140 °F) / -20 à +70 °C (-4 à +158 °F)

Humidité d‘utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation)

Indice de protection IP20
 
¹ Pour le raccordement, utilisez obligatoirement des embouts avec les fils souples.

HYGROSTAT ÉLECTRONIQUE 
EFR 012

L‘hygrostat électronique contrôle l‘humidité relative dans les armoires et coffrets contenant des équipements 
électriques / électroniques, et enclenche le chauffage ou la ventilation selon la valeur de l‘hygrométrie réglée. 
Ainsi, la condensation et la corrosion sont évitées sur les parois et les composants électroniques.Le LED, intégrée 
dans le bouton de réglage, s‘allume dès que l‘appareil est en fonctionnement.

 > Hygrométrie réglable ou fixe
 > Bouton de fonctionnement lumineux 
(LED)

 > Grande puissance de commutation
 > Fixation par clip
 > Compensation de température

Schéma de raccordement Exemple de raccordement

Chauffage

Chauffage

Hygrostat 
EFR 012
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