FICHE TECHNIQUE

FIXATION ADHESIVE STEGOFIX LE MONTAGE FACILE ET RAPIDE

SF 095

Exemples d'utilisations
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> Fixation directe de petis appareils ou > Montage facile

> Plot adhésif

rails DIN 35 mm perforés

Le STEGOFIX permet de fixer les petits appareils de maniére rapide et plus pratique qu‘auparavant. Grace aux
plots adhésifs, vous monterez les rails DIN aussi simplement que rapidement. Méme pour les rails plus longs,
il suffit de plusieurs STEGOFIX que I'on positionne et sur lesquels le rail est fixé par les vis fournies a cet effet.
Il constitue une solution simple dans les espaces réduits et pour I'installation d'appareils supplémentaires. Le
STEGOFIX est un plot adhésif en matiére plastique d‘une grande force d*adhérence. La bande adhésive industrielle
trés performante est inaltérable et d'une sécurité d‘adhérence élevée.

FRAL Rots™

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Charge 500 g aprés un délai de 24 heures'

Fixation plot adhésif (adhésif ultra performant inaltérable)
Matiére matiére plastique selon UL94 V-0

Dimenions 43x38x14 mm

Entraxe de fixation des vis 12,8 mm; @ 3,6 mm, pour rails DIN 35 mm percés

Température d‘utilisation/de stockage -453+70 °C (-49 a +158 °F)

Homologations EAC

" Selon les cas d'utilisation, (par ex. aspect et propreté de la surface, la taille des objets a fixer etc.) une adhérence plus
élevée peut étre obtenue.

Instructions de montage : Le STEGOFIX s'utilise sur des surfaces lisses métalliques peintes et matiére plastique (sauf polyéthyléne,
polypropyléne et caoutchouc). Les surfaces doivent étre séches et exemptes de poussiére, huile et autres salissures.

Surface adhésive Film de protection

STEGOFIX SF 095 Trous pour fixation a vis

Remarque : Lorsque le Stegofix est utilisé
comme support pour rail DIN, seuls des
rails DIN (EN60715) avec perforations

18 x 6,2 mm or 18 x 5,2 mm peuvent étre
utilisés.

Poids (env.)
5 piéces 60 g (12 g/piece)
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